
Ordina le tue presse nei colori che preferisci. 
Soltanto alcune componenti, come il carter, 
resteranno del grigio standard.

Grazie alla nostra piattaforma BRA-IN potrai 
controllare e ottimizzare il tuo parco macchine.

Previeni utilizzi non autorizzati della pressa 
grazie alla chiusura digitale.

 �

Il design della macchina e i cilindri smontabili permettono di�

abbassare le altezze di spedizione

� I porta regge frontali permettono l’installazione aderente al 

muro

� Richiede prese standard da 16A

� Breve tempo ciclo

� Bassa rumorosità di soli 62-64 dB

� Alto livello di compattazione

� Produce grandi balle (minimo 400 kg di cartone)

� La verniciatura a polvere garantisce una finitura durevole

falcorpresse.it

Caratteristiche e vantaggi

Pressa B50 SD

Per ottimizzare i trasporti

La pressa B50 SD compatta in modo efficiente in balle ad alta den -
sità e con dimensioni ottimali per il trasporto logistico.

Balle perfettamente a misura di pallet

Le balle misurano 1200 mm x 800 mm x 1100 mm e corrispondono 
agli standard EURO pallet.

Optional aggiuntivi
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Peso della balla

Cartone                     Fino a 600 Kg
Plastica Flessibile    Fino a 650 Kg

Caratteristiche della macchina
Pressa B50 SD
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Dim. della balla LxPxA (mm) 1200 x 800 x 1100

Bocca di carico LxP (mm) 1200 x 565

Alimentazione elettrica 3x400V 50Hz 16A

Motore (kW) 5.5

Durata del ciclo (sec) 55 / 26

Dimensioni LxPxA (mm) 1820 x 1315 x 3110

Peso (kg) 1900

Corsa del cilindro (mm) 900

Numero di legature 4

Tipo di legatura Spago / Filo di ferro

Indicatore di pieno-carico Sì

Espulsione della balla Automatica
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Forza di pressione 50 t

Livello sonoro 62-64 dB

Tipi di rifiuto

Cartone, Plastica flessibile, Carta.
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Falcor Srl
Via del Canneto, 38/44 
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 7741335 
info@falcorpresse.it

Specifiche tecniche


