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PER FUSTI FINO A 200 LITRI

La pressa per fusti è progettata per la compressione di fusti d'olio ed
altri materiali non esplosivi. È adatta a fusti fino a 200 litri.

La macchina può ridurre il volume dei rifiuti fino al 90%. I fusti
compressi possono essere impilati e stoccati uno sull'altro, ridu-
cendo considerevolmente lo spazio richiesto per lo stoccaggio.

I punzoni nella testa di pressione
Forano il fusto ed eliminano l'aria

Risparmio di spazio�
Riduce il volume fino al 90%

Ampia camera
Per fusti fino a 200 litri
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Macchine speciali

1 Comprimete i bidoni vuoti. 2 Impilate e immagazzinate i bidoni
compressi. 3 La macchina è adatta a fusti d'olio ed altri materiali
non esplosivi. 4 Vi consentirà di ridurre il volume dei fusti fino al
90%.

Dati tecnici

Forza di pressione (t)

Alimentazione elettrica

Motore (kW)

Livello sonoro (dB)

Durata del ciclo (sec)

Dimensioni LxPxA (mm)

Peso (kg)

Bocca di carico LxP (mm)

Altezza bocca di carico (mm)

Altezza della camera (mm)

Corsa del cilindro (mm) 985

Dim. della balla LxPxA (mm)  -

Peso della balla di cartone (kg)  -

Peso della balla di plastica (kg)  -

990

110

820 x 990

640

1305 x 1020 x 2860

45

70-75

4.0

3x400V 50Hz 16A
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